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Link do produktu: https://www.farbyjachtowe.pl/farba-podkladowa-epoksydowa-nad-i-pod-linie-wodna-interimcoat-750g-
p-10.html

Farba podktadowa epoksydowa nad
i pod linie wodng Interimcoat 750¢g

Cena 213,00 zt

Dostepnos¢ Produkt dostepny
Czas realizacji/wysytki 24 godziny

Numer katalogowy EPEX-001/0750/WHITE
Kod producenta IC.750

Kod EAN 8715559890164
Producent Epifanes

Opis produktu
Epifanes Interimcoat

Podktad wiodgcej na rynku chemii jachtowej marki Epifanes.Dwusktadnikowy produkt, grunt kontaktowy epoksydowo-winylowy. Doskonale
przywiera do malowanej powierzchni i tworzy doskonatg fakture do dalszego malowania bez konieczno$ci matowienia powierzchni, ktéra moze
nastepnie by¢ pokrywana zaréwno jedno jak i dwusktadnikowymi farbami EPIFANES. Doskonaty jako podkiad pod antifouling. Wchodzi w skiad
petnego systemu antyosomowego jako pierwsza i siddma warstwa konczaca zabezpieczenie dna jachtu podktadami (ponizej linii wodnej) Do
zastosowania na powierzchniach zewnetrznych oraz wewnetrznych takze powyzej linii wodnej. Pietnascie minut przed uzyciem doda¢
komponent B (utwardzacz) do komponentu A (bazy) i dobrze wymiesza¢. Wiasciwe ilosci komponentéw sg przygotowane w dwéch puszkach
ztaczonych ze sobg. Wystarczy doda¢ do dolnej puszki zawarto$¢ gornej. Maksymalny czas uzycia po wymieszaniu wynosi 8 godzin.

¢ Czas schnigcia: min. 4 godz. przy 20°C

e Wydajnos¢: 10 m2 z litra

¢ Rozcienczalnik: do wszystkich zastosowan - Epifanes Thinner D-601
¢ Opakowanie: 750 ml mieszaniny
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